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Лекция №8
 





Вынесение проекта трассы в натуру. Вешение линий 

Закрепление трассы.

Определение углов поворота 

Линейные измерения и разбивка пикетажа с ведением пикетажного 
журнала 

Разбивка кривых (круговых, переходных, вертикальных).

Полевое трассирование производится на окончательной стадии 
проектирования линейных сооружений и включает в себя следующие 
виды работ:

Обработка полевого материала. Составление 
плана трассы, продольного и поперечных 

профилей.

Привязка трассы к пунктам геодезической 
основы 

Съемочные 
работы 

Нивелирование трассы.
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Полевое трассирование ведут на стадии рабочего 
проектирования для поиска местных улучшений трассы, ее 
окончательного перенесения и закрепления на местности. 

Основой для полевого трассирования служат материалы 
камерального трассирования. Проект трассы, разработанный в 
камеральных условиях, выносят в натуру (на местность) по 
данным привязок углов поворота к пунктам геодезической 
основы или ближайшим контурам местности. Предпочтение 
отдают выносу точек трассы от пунктов геодезической основы 
как более надежному и точному. 
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Проект трассы, разработанный в камеральных условиях, выносится на 
местность, по данным привязки углов поворота к пунктам геодезической 
основы или к ближайшим четким контурам местности.
На данном этапе работу начинают с тщательной рекогносцировки 
местности и выявления вблизи трассы геодезических пунктов или точек 
четких контуров.
Сначала определяется местоположение соседних углов поворота по 
данным их привязки, а затем в створе этого направления 
устанавливается ряд вех и обследуется намеченное направление.

Вынесение проекта трассы в натуру. Вешение линий.



При трассировании измеряют правые по ходу углы одним 
приемом с точностью 0,5΄ 

Определение углов поворота

Между закрепленными вершинами углов ВУ поворота трассы 
прокладывают теодолитный ход, измеряя правые по ходу углы β1, β2 и 
т. д. и длины сторон L1, L2 



Угол поворота образуется 
продолжением предыдущего и 
нового направлений трассы. В 
зависимости от положения угла 
относительно продолжения 
предыдущего направления 
трассы различают угол 
поворота вправо (рис. а) и угол 
поворота влево (рис. б) 



Линейные измерения 

измерение расстояний вместе с 
углами, по результатам измерений 
которых вычисляются координаты 
углов поворота 

измерение расстояний с целью 
разбивки пикетажа, элементов 
кривых, профилей, а также для 
промеров до точек ситуации, 
расположенных вблизи трассы 

Расстояния измеряют с точностью 1 / 1000 – 1 / 2000 в 
зависимости от условий местности с помощью 
светодальномеров, мерными приборами (рулеткой и т. п.) 
или по дальномерным нитям теодолита 
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Пикет – точка на местности, отмеченная забитым в землю колышком, а также сам колышек. Обычно шаг между 
колышками равен 100 м.

Плюсовая точка – характерная точка на местности, расположенная между 
двумя соседними пикетами, расстояние до которой отмеряется от 
предыдущего пикета 
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Схема пикетажного журнала 



Разбивка круговой кривой заключается в вынесении на 
местность главных точек кривой: начала, середины и конца кривой (НК, 
СК, КК) 



Основные элементы круговой кривой

Д =2Т-К

ПК НК = ПКВУ –Т
ПК СК = ПК НК + ½ К 

ПК КК = ПК НК + К
Контрольные формулы:

ПК СК = ПК КК – ½ К
ПК КК = ПК ВУ + Т – Д 



Вынос пикета с тангенса на кривую 

Оказавшиеся на тангенсах пикеты переносят на кривую 
способом прямоугольных координат 

По углу φ, находим 

x = Rsin φ,

y = R – Rcosφ = R(1 – соsφ)

Снести пикет на кривую – значит отложить на ней такое расстояние k, на 
которое пикет удален от начала (конца) кривой. 



Нивелирование трассы 

По пикетам и поперечным профилям, а также по установленным вдоль 
трассы постоянным и временным реперам производят техническое 
нивелирование или нивелирование IVкласса 

Техническое нивелирование производят в два нивелира, то есть двумя 
бригадами. Первым прибором нивелируют пикетажные и плюсовые точки, 
геологические выработки, временные и постоянные реперы. Вторым 
нивелируют только реперы, связующие точки, а также поперечные 
профили. Километровые пикеты и реперы обязательно нивелируют как 
связующие точки обоими приборами.
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