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Система ППД представляет собой 
комплекс  технологического оборудования 
необходимый для  подготовки, 
транспортировки, закачки рабочего  
агента в пласт нефтяного месторожд
ения с целью  поддержания пластов
ого давления и достижения  
максимальных показателей отбора нефти из  
пласта.
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Система ППД должна обеспечивать:

- необходимые объемы закачки воды в пласт и давления ее нагнетания по скважинам, 
 объектам разработки и месторождению в целом в соответствии с проектными  

документами;
- подготовку закачиваемой воды до кондиций удовлетворяющих требованиям проектных 

 документов;
- проведение контроля качества вод системы ППД, замеров приемистости скважин, учета  
закачки воды как по каждой скважине, так и по группам, пластам и объектам разработки 

и  месторождению в целом;
- герметичность и надежность эксплуатации системы промысловых водоводов, применение 

 замкнутого цикла водоподготовки и заводнения пластов с использованием сточных вод;
- возможность изменения режимов закачки воды в скважины,регулирование процесса  

вытеснения нефти к  забоям добывающих скважин.

https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141485-skvazhina-etapy-stroitelstva-vidy-naznachenie/?clear_cache=Y


Поддержание пластового давления (ППД) на нефтяных залежах — это 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление 
давления в нефтяном пласту с целью оптимизации добычи нефти и увеличения ее 
извлечения. ППД играет важную роль в обеспечении стабильного и экономически 
эффективного процесса добычи нефти. Вот несколько основных методов 
поддержания пластового давления:

Закачка воды (водяное поддержание): Один из самых распространенных 
методов поддержания пластового давления. Вода закачивается в пласт с целью 
поддержания или увеличения давления, что способствует выталкиванию нефти на 
поверхность. Это также помогает предотвратить слишком быстрое снижение 
давления в залежах.

Закачка газа: В некоторых случаях для поддержания давления закачивают 
природный газ, углекислый газ или другие инертные газы. Газ может быть закачан 
как в жидком, так и в газообразном состоянии, чтобы обеспечить более 
эффективное выталкивание нефти.



Термическое воздействие: Закачка пара или горячей воды может быть 
использована для повышения давления и улучшения текучести нефти, особенно в 
тяжелых и вязких залежах.
Покачивание и газлифт: Это методы, при которых на начальных этапах 
используются механические устройства для извлечения нефти из скважины, что 
также может повлиять на давление в пластах.
Использование химических веществ: В некоторых случаях применяют 
химические добавки, такие как полимеры или пеногасители, которые помогают 
увеличить нефтеотдачу и поддержание давления в пласте.
Цель поддержания пластового давления — это не только предотвращение 
проблемы с добычей нефти, но и улучшение ее качества, снижение скипления 
воды и газа, а также увеличение долгосрочной экономической эффективности 
эксплуатации нефтяных месторождений.



Основные технологические параметры
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Конструкция промысловых трубопроводов (диаметр, толщина 
стенки), способ  их прокладки, материал для их изготовления 
определяются проектной  организацией и обеспечивают:
- безопасную и надежную эксплуатацию;
- промысловый сбор и транспорт вод системы ППД в 
нагнетательные скважины;
- производство монтажных и ремонтных работ;
- возможность надзора за техническим состоянием водоводов;
- защиту от коррозии, молний и статического электричества;
- предотвращение образования гидратных и других пробок.



Насосные станции и установки для закачки воды

Для закачки воды используются  насосные 
станции и установки,  базирующиеся, в основном, 
на  центробежных поршневых насосных  
агрегатах

Значение ППД
-Повышение нефтеотдачи и снижение  обводненности.
-Применение ППД увеличивает КИН на
10-15%.
-Оптимизация затрат и  предотвращение 
преждевременной
консервации месторождений.



Основные методы ППД

1. Водонапорное воздействие
2. Газонапорное воздействие
3. Полимерное и химическое заводнение
4. Термическое воздействие

Поддержание пластового давления (ППД) на нефтяных залежах включает 
несколько основных методов, направленных на эффективную эксплуатацию 
месторождений и увеличение коэффициента извлечения нефти. Вот краткое описание 
каждого из них:



1. Водонапорное воздействие (водяное поддержание):
Этот метод включает закачку воды в пласт с целью поддержания 
давления, предотвращения его падения и улучшения выталкивания 
нефти на поверхность. Вода может поступать из поверхностных 
водоемов или специально подготовленных источников. 
Водонапорное воздействие является одним из самых 
распространенных и экономически оправданных методов ППД.
Преимущества:
•Простота и низкая стоимость.
•Способствует стабильной добыче нефти.
Недостатки:
•Неэффективность в случае высокой вязкости нефти или при наличии 
сложной геологии пласта.



2. Газонапорное воздействие (газовое поддержание):
В этом случае в пласт закачивается природный газ, углекислый газ (CO2), 
азот или другие инертные газы, чтобы поддерживать или восстанавливать 
пластовое давление. Газ закачивается в пласт, где он служит средой, 
которая поддерживает давление и способствует выталкиванию нефти на 
поверхность.
Преимущества:
•Меньше водной нагрузки, что полезно для поддержания качества 
добываемой нефти.
•Газ помогает выталкивать нефть, особенно при использовании углекислого 
газа (CO2), который также может улучшить вытесняемость нефти.
Недостатки:
•Может быть дорогим, особенно если нужно добывать или 
транспортировать газ.



3. Полимерное и химическое заводнение:
Включает закачку в пласт полимерных растворов или химических 
веществ (например, щелочей, кислот или поверхностно-активных 
веществ) для увеличения эффективности выталкивания нефти. 
Полимеры увеличивают вязкость воды, что помогает более 
эффективно вытеснять нефть из пор. Химическое заводнение может 
быть направлено на снижение поверхностного натяжения между 
нефтью и водой или улучшение текучести вязких видов нефти.
Преимущества:
•Повышает эффективность выталкивания нефти.
•Полимеры и химические вещества помогают улучшить процесс 
извлечения нефти, особенно из труднодоступных частей пласта.
Недостатки:
•Высокая стоимость химических реагентов и полимеров.
•Сложность контроля за процессом и риск образования осадков.



4. Термическое воздействие:
Этот метод включает закачку пара или горячей воды в пласт с целью повышения 
температуры и снижения вязкости нефти. Это особенно эффективно для 
извлечения тяжёлой нефти, где нагрев позволяет улучшить текучесть и 
уменьшить сопротивление движению нефти к скважине.
Преимущества:
•Эффективен при работе с тяжелыми и высоковязкими нефтью.
•Помогает увеличить нефтеотдачу за счет снижения вязкости.
Недостатки:
•Высокие энергетические затраты на производство пара.
•Возможность повреждения пласта и скважин в результате длительного 
термического воздействия.
Каждый из этих методов может быть применен в зависимости от особенностей 
конкретного месторождения, типа нефти и экономических условий. В реальной 
практике часто используется комбинация этих методов для достижения 
наибольшей эффективности в процессе добычи.



Сравнение методов ППД
• Водонапорное: низкая стоимость, риск  

обводнения.
• Газонапорное: повышение КИН, высокая  

стоимость.
• Полимерное: высокая эффективность,  дорого.
•Термическое: снижение вязкости, высокие  затраты.



Заключение

• ППД — ключевая технология для 
увеличения  нефтеотдачи.
•Каждый метод имеет свои 

преимущества и  недостатки, что требует 
индивидуального подхода.
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