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Экзаменационный билет № 0
Экзаменационный билет состоит из двух секции: А – теоретические вопросы; В – практические задачи. Ответьте на все вопросы.

Секция А – теоретические вопросы

Максимальное количество баллов - 10 , Приблизительное время на выполнение – 40 мин.

А1. По тематике контроль скважины ответьте на следующе вопросы:
Перечислите и опишите предупреждающие знаки ГНВП (газонефтеводопроявление). Определите первичные и вторичные индикаторы. 

Секция В – практические задачи
Максимальное количество баллов - 30, Приблизительное время на выполнение – 1 час 20 мин.
B1. Расчет цементирования [15]:
Задача: Промежуточная обсадная колонна 13 3/8” скважины должна быть зацементирована на месте с помощью двухступенчатой цементной работы. Соответствующие расчеты должны быть проведены до начала операции. Детали операции следующие:

20” предыдущая обсадная колонна     2900'

13 3/8" обсадная колонна

8750',


17 1/2" скважина


8760' 

Глубина установки муфты для 

ступенчатого цементирования
2900' 

Глубина установки обратного клапана 8720’   

Предположем скважина номинального диаметра, допускается превышение на 20% в открытой скважине
	1 ступень цементирования (8750-6500 ft.)
	
	2 ступень цементирования (2900-1300 ft.)
	

	Плотность цементного раствора
	:15.8 ppg
	Плотность цементного раствора
	:13.2 ppg

	Выход раствора
	:1.10 ft3/sk
	Выход раствора
	:1.89 ft3/sk

	Требования к воде затворения
	:0.47 ft3sk                 
	Требования к воде затворения
	:1.37 ft3sk                 


ОБЪЕМНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
	
	bbls/ft
	ft3/ft.

	13 3/8" Обсадная колонна:  
	0.1480
	0.8314

	17 1/2" открытой ствол:
	0.3147
	1.7671

	17 1/2" скважина x 13 3/8" обсадная колонна:  
	0.1410
	0.7914

	20" обсадная колонна x 13 3/8" обсадная колонна:  
	0.1815
	1.0190


B2. Расчет операции глушения [15]:
При бурении секции скважины размером 8 1/2 " в скважине указатели уровня буровой скважины указывают, что в скважине утечка. Когда скважина становится безопасной, собирается следующая информация:

 Давление в бурильных трубах  =  85 psi 

  Давление в обсадной колонне    =  90 psi
  Приток бурового раствора в мерниках =  8 bbls 

  Раствор в скважине = 7 ppg 

  Глубина проявления = 8500 ft. 

  Избыточное давление (Overbalance) = 200 psi
  Обсадная колонна/Скважина (6.25" Обсадная колонна x 8 1/2" Скважина) = 0.0323 bbl/ft
С помощью вышеуказанных данных проведите необходимые расчеты, чтобы определить:

а. Пластовое давление

б. Раствор глушения
с. Тип притока
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