New words

Read and remember
	slag diagrams – шлаковая диаграмма
	slag losses – потери со шлаком

	semiproduct - полупродукт
	converting - преобразование; превращение; бессемерование; продувка в конвертере; продувка (металла) в жидком состоянии

	economic indices – технико-экономические показатели
	molten matte – расплавленный штейн

	insolubility – нерастворимость, неразрешимость
	vitreous - стекловидный, стеклообразный

	reverberatory slags – шлак отражательной печи
	facilitated - облегченный

	low temperature valley – низкотемпературная область
	tend towards - быть склонным

	substitute for - заменять на (что-л.)
	saturation - насыщение, насыщенность

	incompleteness - неполнота
	extent - пространство, протяжение, расстояние, протяженность; объем

	in general – в целом, вообще
	equilibrium - равновесие

	settling - осадок, отстой; налет, выравнивание, стабилизация
	entrain - увлекать за собой, переносить (о жидкости, газе) 

	viscousity - вязкость
	fusibility of slag – плавкость шлака

	ternary system - тройная система
	sulfur partition ratio – отношение серного распределения

	partition - распределение
	yield and composition – выход и состав

	desulfurization - десульфуризация, обессеривание, сероочистка
	reverberatory - отражательная печь

	droplet - капелька
	slag network builder - шлакообразователь

	subsidence - падение
	hindered – блокированный, заторможенный, затрудненный


New phrases
1. Mechanical losses are due to incomplete settling of droplets matte having size less than 0.1 mm, and their flotation pop the bubbles of gases and stabilize the emulsion by surface charges of adsorbed ions - Механические потери происходят из-за неполного отстаивания капель штейна, имеющих крупность менее 0,1 мм, их флотации всплывающими пузырьками газов и стабилизации эмульсий поверхностными зарядами адсорбированных ионов.Slag – 2. Slag is a dump product – Шлак отвальный продукт

3. In general, however, the SiO2 contents are 35 - 42 % which is consistent with the theoretical requirement of near-saturation for good matte/slag separations - В целом, содержание SiO2 35 – 42 %, что согласуется с теоретическими требованиями вблизи насыщения для хорошего разделения штейн / шлак.
4. the slag must be reasonably fluid to permit the settling of entrained matte or concentrate through to the matte layer - шлак должен быть достаточно жидким для возможности отстаивания увлеченного штейна или концентрата через слой штейна 

5. fluid slag - жидкотекучий шлак
