New words

Read and remember
	constitution - строение, состав
	isolating copper – отделение меди

	conversion - смена одного другим,  превращение, изменение; переход (из одного состояния в другое)
	disadvantage - неудобство, невыгодное положение, неблагоприятное условие (for, to), барьер, помеха, преграда, препятствие, затруднение

	charge - шихта
	smelting charge - расплавленная шихта

	matte smelting - плавка на штейн
	blister copper - черновая медь

	subsequent - более поздний, последующий, следующий; являющийся результатом
	expenditure of energy - трата, затраты (энергии, труда, времени)

	immiscible - не поддающийся смешению, несмешивающийся
	contamination - загрязнение; порча, загрязнённость, засорённость

	centipoise - сантипуаз, сП
	conductance - проводимость

	entrainment of matte – унос со штейном
	simultaneous goal - одновременная цель

	discarded - 1) браковочный 2) отброшенный 3) отвергнутый
	lump - глыба, ком; крупный кусок, большое количество 

to take in/by the lump - брать оптом, целое, масса, совокупность

	decline - уменьшаться
	flux, lime - флюс

	controversy - разногласия, расхождение во мнениях
	ensure - гарантировать, обеспечивать, ручаться, удостоверить

	immiscibility - 1) несмешиваемость 2) расслоение, разделение (фаз)
	clear-cut - ясно очерченный; четкий, ясный, отчетливый

	saturation condition - условие насыщения
	newer - новейшие

	inhibiting - задерживающий, тормозящий
	excessively - чересчур, чрезмерно

	beneficial - благотворный, доброжелательный
	false bottom - двойное дно

	obstruct - заграждать, преграждать, загромождать (проход); препятствовать (продвижению), затруднять, мешать
	favour - расположение; благосклонность

	precise - точный; определенный
	originate - давать начало, порождать; создавать

	electrorefining - электрорафинирование, электролитическое рафинирование, электролитическая очистка, электроочистка
	impurities - примеси

	fuming – задымление, испарение
	slag fuming – фьюминг процесс


New phrases
1. The production of liquid matte (matte smelting) and its subsequent conversion to blister copper – Производство жидкого штейна (плавка на штейн) и его последующие преобразование в черновую медь.

2. to produce two separable (immiscible) liquid phases – производить две разделяемые (несмешивающиеся) жидкие фазы
3. The earliest large-scale method – ранний промышленный метод
4. The major constituents of a smelting charge – основные компоненты расплавленной шихты
5. complete isolation – полное отделение
