New words

Read and remember
	reverberatory – furnace matte smelting –сульфидная плавка в отражательной печи
	fuel-fired smelting - огневая плавка

	fuel-fired hearth furnace – огневая печь
	extensive - громадный, большой

	discard slag per day – шлак сбрасывается ежедневно
	versatility - непостоянство, изменчивость, подвижность

	lumpy - комковатый; бугорчатый
	lumpy ore - крупнокусковая руда

	utmost - самый отдаленный utmost North — крайний север, крайний, предельный; величайший, самое большое, все возможное
	flash smelting - взвешенная плавка, плавка во взвешенном состоянии

	sidewall - боковая стенка; стенка сопряжения
	intermittently - периодически; прерываясь

	along - вдоль, по
	“banks” - насыпь

	tapped – сливать, спускать
tapping – выпуск плавки, слив, пробивание летки

tapping launder – выпускной желоб
	drained - 1) дренированный; осушенный; высохший 2) водосборный

	hence - отсюда
	heat input - подводимая теплота

	taphole - лётка; выпускное отверстие
	ladle - ковш, черпак; что-л. в форме ложки, черпать; разливать (into; out)

	adjacent - расположенный рядом, смежный, соседний ( to )
	burner - горелка

	disposed - склонный, расположенный
	submerged - затопленный; погруженный

	dumping - сваливание, сбрасывание, вываливание; выгрузка; разгрузка навалом; аварийный слив
	waste-heat boiler - котёл-утилизатор

	chute - спуск; лоток, желоб, спускной желоб
	launder – желоб, лотковый конвейер 

	revert flue dusts – обратимая колошниковая пыль
	revert - возвращать(ся), (to - в прежнее состояние)

	flue dust - колошниковая пыль, котельный унос
	effluent gas - отходящий газ

	dust-laden - запылённый
	dust-laden gas - пыленасыщенный (запылённый) газ

	precipitator - 1) осадитель, аппарат для осаждения 2) электрофильтр
	virtue - хорошее свойство, качество, преимущество, достоинство

	promote - способствовать, помогать, содействовать; поддерживать
	encourage - ободрять; поощрять, поддерживать (в чем-л. - in)


New phrases
1. The reverberatory furnace is the most widely used unit for matte smelting - Отражательная печь является наиболее широко используемым агрегатом для плавки на штейн.
2. The slag is tapped opposite the burner end - шлак сливают в противоположной стороне от конца горелки
3. discard slag per day - шлак сбрасывается ежедневно.

4. Reverberatory smelting is a continuous process – отражательная плавка – это непрерывный процесс.
5. matte and slag are tapped intermit​tently – штейн и шлаг сливается периодически
