New words
Read and remember

	crucible - тигель
	operating environment - рабочая среда

	retain - держать; удерживать, аккумулитовать; вмещать
	coefficient of thermal expansion – коэффициент теплового расширения

	thermal shock - температурный шок
	chemically inert – химически инертные

	incinerator - мусоросжигательная печь,  кремационная печь
	confine - ограничивать (в пределах чего-л. - within) предел, ограничение

	thermal conductivity - теплопроводность
	thermal expansion - распространение тепла, распространение тепловой энергии

	оxide - оксид
	manufacturing of refractories – производство огнеупоров

	lime – известь, флюс
	fireclay - шамот; огнеупорная глина

	face - стоять перед (кем-л., - о задаче, проблеме и т. п.)
	grog, firesand and chamotte - шамот 

	slag - окалина, шлак,
	acidic refractories – кислые огнеупоры

	alkaline materials - щелочные материалы
	dimension - измерение Syn: measurement, размеры, величина; объем; протяжение

	alkaline medium - щелочная среда
	severe temperature conditions – точные температурные условия

	particle size distribution - гранулометрический состав
	coarsening of grain - укрупнение зерна

	mortar - известковый раствор; строительный раствор
	fire brick - огнеупорный кирпич

	water absorption - водопоглощение
	lining - футеровка; облицовка (камнем); обкладка; обшивка;
 (brick-)lining, lining (with refractory bricks), fettling – футеровка
lining, refractory-lined - футеровочный

	chimney lining, flue lining - футеровка дымохода
	kiln liner - футеровка обжиговой печи

	vessel lining - футеровка конвертера
	bottom lining - футеровка пода

	thermal conductivity - теплопроводность
	fused cast – литье в форму


	dry press  process – процесс полусухого прессования
	hand molding - ручная формовка

	ramming mass - набивная масса
	gunning body - торкрет-масса

	conformed - сходный по форме; однообразный
	kiln - печь для обжига и сушки, обжигать, сушить в печи ( кирпич, известь и т. п.)

	castable - огнеупор
	dimension – измерение, размерность

	shaped - имеющий определенную форму
	fettling material - футеровочный материал


New phrases
1. A refractory material is one of the less material that retains its strength at high temperatures – Огнеупор один из немногих материалов, который сохраняет свою прочность при высоких температурах.

2. American Society for Testing And Materials - Американское общество по испытанию материалов.
3. Refractory materials are used in linings for furnaces, kilns, incinerators and reactors. - Огнеупорные материалы используются в печной кладке, печах, мусоросжигательных заводах и реакторах.
4. they need to be – они должны быть
5. Refractories must be chosen according to the conditions they will face – Огнеупоры должны быть выбраны в соответствии с условиями, где они будут стоять.
6. These are used in areas where slag and atmosphere are acidic – Они используются в местах где шлак и среда являются кислыми. 
7. It tends to be – это как правило
8. Normal, fired or chemically bonded – Нормальный, обожженный или химически связанный.

9. These have fixed size and shapes - Они имеют фиксированный размер и формы.
